Aleaciones para vaciado o 

colados dentales.

El vaciado o colado es uno de los métodos más difundidos para la elaboración de estructuras metálicas fuera de la boca.

-La cavidad debe tener paredes expulsivas hacia la zona oclusal.

-Luego de realizar la cavidad se llena con cera.

· Procedimientos:

1.-En el diente afectado se efectúa una cavidad terapéutica para eliminar la lesión. Ésta cavidad se rellena con cera, preocupándose se mantener el tallado anatómico, oclusal, con surcos y fosetas respectivas).


La cera utilizada no es muy orgánica ya que sino al calentarla dejaría cenizas.

2.-Se le dispone un vástago, en la zona más gruesa, y se saca la cera hacia oclusal.

3.-Luego se introduce en un anillo de cobre que contiene investimento. El investimento es en esencia un hemidrato de yeso que contiene sílice (tipo cristobalita).

4.-Una vez fraguado el investimento, se calienta el anillo (300ºC),para así evaporar la cera y deje un molde o hueco en el que se vaciará el metal fundido. Éste metal una vez enfriado adquerirá la misma forma que el patrón de cera y por lo tanto el de la cavidad. Éste procedimiento se conoce como Procedimiento de Cera Perdida.


Antes de calentar, se saca el formador de crisol.

· Propiedades Físicas de las aleaciones.

-El punto de fusión es la base para la temperatura de vaciado.

-Las aleaciones de metal cerámico tienen un punto de fusión alto.

-Las aleaciones tipo I o IV tienen bajas Tº de fusión.

-La densidad de las aleaciones de metal base es de 8 grs./cm3.

-La densidad de las aleaciones de metal nobles es de 18,3 gr/cm3.

· Calsificación de la amalgama según el número de metales:

-Binarias.

-Ternarias.

-Quinarias.

· Calsificación según miscibilidad de los metales:

-Solución sólido.

-Eutéctico.

-Compuestos inter-tálico.

-Mixtas.

· Miscibilidad Atómica:

-Eutéctico ( es una aleación en donde los alemtos son parcialmente solubles entre si.

-Solución sólida ( hay una completa distribución anatómica de los elementos, no distinguiéndose los elementos que la constituyen.

· Características de las aleaciones para colado:

-Fluencia ( nivel de fuerza con que se consigue deformación plástica permanente.

-Alargamiento ( deformación por una fuerza traccional.

-Módulo de elasticidad ( mayor o menor flexibilidad.  

-Dureza ( resistencia a la indentación de una superficie.


A menor cemento expuesto ( mayor es la dureza, por esto las aleaciones se hacen con borde de bisel, para que así no se vea el cemento.


El oro puro, no sirve como aleación, porque es muy blando.

· Elasticidad:

Es la capacidad de deformarse frente a una fuerza dada, que no sobrepasa el límite de fluencia, y que recupera su forma una vez que cesa la fuerza aplicada.

· Metales Nobles:

Han sido los elementos básicos para la realización de incrustaciones, coronas, puentes y de metales cerámicos, en virtud de su resistencia a la corrosión en la cavidad oral.

Son ocho:


-Oro.


-Platino.


-Paladio.


-Rodio.


-Rutenio.


-Iridio.


-Osmio.


-Plata ( se oxida, por lo que debe ser mezclada con paladio.

*Características:


-Son de color blanco a excepción del oro que es amarillo.


-Tienen estructura cristalina cúbica, centrada en sus caras.


-La plata es el más blanco de los metales nobles.

*Características propias del oro:


-Ductibilidad ( tiene capacidad de estirarse y hacer un alambre, por ejemplo una pepita de 1,5gr es capaz de hacer un alambre de 150mts.


-Maleabilidad ( se transforma en lámina muy delgada.


-Peso específico ( no es bueno.


-Color ( amarillo.


-Capacidad de soldar en frío ( frente a presiones.

*Clasificación de la ADA, según dureza, para las aleaciones de oro:

	TIPO
	Gr de oro y platino (%)
	NOV (dureza Vickers)

	I Blando no en obturacio.
	83
	50

	II Mediano no en puente.
	78
	90

	III Duro para puentes. 
	78
	120

	IV Extraduro.
	78
	150


-Las aleaciones con menos del 65%-75% de oro, tienden a la pigmentarse en boca.

-Se ha comprobado que el paladio evita la corrosión de la plata.

· Metales Base:

Son los metales no nobles, compuestos de las aleaciones dentales que determinan algunas propiedades físicas, como la contracción, dilatación, resistencia, ductibilidad, maleabilidad, etc.

*Ventajas de las aleaciones en base a metales base y no de oro:


-Peso ligero.


-Mejores propiedades físicas.


-Costo reducido.

*Propiedades de los metales base:

 
-Resistencia a la corrosión ( gracias a ella, se tiene:


-Resistencia a la desintegración ( gracias a ella se tiene:


-Resistencia a la pérdida de brillo.


-No son tóxicas.


-Buenas propiedades mecánicas (
-Dureza.








-Resistencia a la fluencia.








-Resistencia al alargamiento.








-Alto módulo de elasticidad.

*Ejemplos de metales base:


1.-Plata-Paladio.


2.-Níquel-Cromo.
muy duros, no se usan en obturación porque 


3.-Cobalto-Cromo.
no soportan bruñido.


4.-Cobre-Aluminio.


5.-Plata-Indio.

1.-Plata-Paladio:


-Dureza Vickers adecuada.


-Poca capacidad de bruñido.


-Buena resistencia mecánica.


-Pueden tener, menos de un 20% de metales nobles dentro de las bases. 

2.-Níquel-Cromo:


-Dureza Bhinner ( 270.


-Elongación ( 7-2%.


-Punto de Fusión ( 1065ºC.


-Color plateado.

*Características de las aleaciones Ni-Cr-Co:


-Alta dureza.


-Poca capacidad de bruñido.


-Buena resistencia a la fluencia (no se dobla).


-Baja adaptación y mal ajuste en incrustaciones.

· Aleaciones metálicas para porcelanas ductal.

-Deben oxidarse ( ya que el óxido hace de intermediario para que la cerámica se una mejor al metal.

-Rígidas.

-Alto punto de fusión.

*Aleaciones de metales nobles:


-Oro-Platino-Paladio.


-Oro-Paladio-Plata.


-Oro-Paladio.


-Paladio-Plata.


-Porcentaje alto de paladio.

*Aleaciones de metales base:


-Níquel-Cromo.


-Cromo-Cobalto.


-Otros.

*Características de los metales para ser usados en porcelanas:

 
-Adhesión ( potencial a la pared dental.


-Coef. de expansión térmica ( compatible con la porcelana.


-Temperatura de solidificación alta ( para permitir la fusión de la porcelana.

