ALEACIONES PARA VACIADOS O COLADOS DENTALES

El vaciado o colado es uno de los métodos más difundidos para la elaboración de restauraciones metálicas fuera de la boca.

Colado y vaciado: son sinónimos.

Como los metales son fundidos son elaborados fuera de la boca.


Cuando hay una caries, se saca, y se hace una cavidad terapéutica que tenga paredes expulsivas hacia la zona oclusal, esto es, porque la reproducción se debe retirar hacia oclusal, por eso es que debe ser expulsivo.


Una vez tenido la cavidad, se llena con cera, tallando el contorno y la anatomía, debe rellenar todo lo que es un diente normal; con fosas surcos, todo.


En clínica, al paciente se le toma una impresión y se hace  el vaciado de yeso  de alta densidad , donde hago un troquel , y es ahí en donde coloco la cera. 


Una vez que está la cera pulida se extrae hacia oclusal poniéndole un vástago en la zona más gruesa. Se saca del diente y se introduce en un anillo en que tiene un investimento ; que en esencia es un hemidrato de yeso que tiene sílice( tipo Cristobalita), es un variedad especial de sílice ; es por esto que este investimento se llama Cristobalita. Y es de baja fusión.

Se calienta en el horno, se lleva a 800 grados y la cera se evapora totalmente( la cera se llama cera por similitud)


La cera que conocemos, la cera de abeja dejaría cenizas por que es orgánico y dejaría huecos, en cambio la que se usa presenta preferentemente parafina y este no deja residuos..


Una vez evaporada la cera, queda un hueco.

Una vez Fraguado el investimento, en el se vacía el metal fundido, que una vez enfriado , adquiere la forma del patrón de cera .


Este procedimiento se llama la de la cera perdida

PROPIEDADES FISICAS DE LAS ALEACIONES 

Sabemos que una aleación es una combinación de metales.

· El pto de fusión es la base para la temperatura de vaciado

· Las aleaciones de metal cerámico tiene un pto de fusión alto, ya que deben ser superiores a las cerámicas. Las cerámicas tienen el pto de fusión superior a los 1300.

· Las aleaciones de tipo I a IV tienen bajo pto de fusión . El tipo I es blando y el  tipo IV es duro.

· La densidad de las aleaciones de metal base es de 8 grms x cm cubico. los metales bases  casi no tienen metales nobles.

· la densidad de las aleaciones de metales nobles es de 18,3 grms x cm cubico. osea,  que para hacer un cubo de aleación base , tendré que emplear 8 grms pero si es en oro tendré que usar 18 grms.

· en metal noble se encarece mucho la producción.



Segùn n

De metales 


Según miscibilidad

De los metales 

( según como se mezclan)

· MISCIBILIDAD DE ATOMOS

· SOLUCIONES SOIDAS: completa  distribución  atómica de los elementos

· EUTECTICO.: los elementos son parcialemtne solubles entre sì, y se sabe en donde està cada cosa.

ALEACIONES PARA COLADOS:

· FLUENCIA: nivel de fuerza con que se consigue una deformación plástica permanente , debe ser mas o menos alta.

· ALARGAMIENTO: deformación por una fuerza traccional ( %)

· MODULO DE ELASTICIDAD: mayor o menor flexibilidad de un metal, si tiene alto modulo el metal será muy rígido, co  un bajo modulo no sirve

· DUREZA: resistencia a la identaciòn superficial de una superficie. la identaciòn es dejar huella con un instrumento

es importante considerar que una cavidad debe terminar en un bisel, por que cuando se cementa, se pone la fresa de borde para estirar la aleación y para eliminar el grosor del cemento.

ELASTICIDAD

es la capacidad de deformarse  frente a una fuerza dada.

los metales nobles han sido los elementos básicos para la realización de incrustaciones , coronas, puentes y de materiales cerámicos, en virtud de su resistencia a la corrosión en la cavidad oral , esto es por que en no pueden oxidarse.


Son 8 los metales nobles: Oro, platino y su grupo: Rodio, rutenio, iridio, osmio, y la Plata.


De estos ocho, solo se usan 4 ; oro, platino , paladio y plata ( muchos inconvenientes porque se oxida, pero se descubrió que unida a paladio no se oxidaba).

· CARACTERISTICAS:

· Son de color blanco a ex del oro

· Tiene estructura cristalina cubica centrada en sus caras

· La plata es el más blanco de los metales.

El rey de los metales es el ORO. El contenido de oro en una aleación dental, se expresa según su “ pureza en quilates “. Pasó a ser un elemento estético por excelencia y dio status.

· PROPIEDADES DEL ORO:

· DUCTIBILIDAD: es el más dúctil. Dúctil, es la capacidad de estirlarlo y de hacer un alambre ( 1.5 grms – alambre de 150 mts)

· MALEABILIDAD: es el  más alto, se puede transformar en una lamina , capaz de adelgazarse de tal forma que casi se ve transparente . se uso un tipo de restauración llamadas ORIFICACIÒN. , en la cual se hacìa un rollito y se metía con una pinza y se presionaba por que se podía soldar en frío frente a una presión.

· PESO ESPECIFICO: es alto, no es bueno

· COLOR. Amarillo, hoy poco estético

SEGÙN SEA EL INDICE DE DUREZA, LA ADA CLASIFICÒ LAS ALEACIONES EN 4 GRUPOS:

las aleaciones con menos de 65 a 75 % de oro tienden a pigmentarse en boca.


Posteriormente, se ha comprobado que el paladio evita el deslustre de la plata.

METALES BASES:

Son elementos no nobles, componentes de las aleaciones dentales que determinan algunas propiedades físicas, como contracción, dilatación, resistencia, ductilidad, maleabilidad, etc, no tienen oxidación.


Algunos pueden bruñirse, son estables el fenómeno de contracción y dilatación, mucho más económico que los nobles.

· PRESENTAN VENTAJAS SOBRE EL ORO:

· Peso ligero ( densidad màs baja )

· Mejores propiedades mecanicas

· Costos reducidos

· PROPIEDADES:

· Resistencia a la corrosión

· Resistencia a la desintegración

· Resistencia a la perdida de brillo

· No ser tóxicos

· Buenas propiedades mecánicas

· Dureza; se puede elegir una amplia gama.

· Alto modulo de elasticidad, oses, muy rígido

· Resistencia al alargamiento.

METALES BASES

Tienen un menor costo

Plata-paladio

Niquel-cromo

Cobalto-cromo

Cobre-aluminio

Plata-indio

· NIQUE-CROMO

· Dureza BHN  

· Elongaciòn   1-2 % 

· Punto de fusiòn 1065çcolor   plateado

· Alta dureza

· Poca capacidad de bruñido

· Buena resistencia a la fluencia

· Baja adaptaciòn y mal  ajuste en incrustaciòn.

ALEACIONES METALICAS PARA PORCELANA DENTAL

ELLAS DEBEN OXIDARSE , con el objeto que la fundirse el olxido hace que la ceramica se adhiera fuertemente a la superficie del metal.


Aleaciones de metales

Nobles 





   De metales bases  

· Debe tener:

· Adhesiòn potencial a la porcelana dentaria

· Coeficiente deexpansiòn termica compatible con la porcelana

· T de solidificaciòn alta, para permitir la fusiòn de la porcelana.

binarias


ternarias


cuaternarias


quinarias





-solución sólida ( no se distinguen los elementos que lo forman)


-eutèctico


-compuestro intermedio


-mixtas





Extremadamente duras, se usa para prótesis metálicas grandes, no para obturaciones





oro-platin-paladio


oro-paladio-plata


oro paladio


paladio-palat


% alto de paladio





obsoletos





Niquel-cromo


Cobalto-cromo


otros








